Námi vyráběné garáže se uplatní při výstavbě rodinných domů, výstavbě nadzemních i podzemních garážových domů a výstavbě řadových garáží.
Garáže se sestavují z jednotlivých stěnových, stropních, tyčových betonových prvků na garáže. Podle různých variant sestav lze získat samostatně stojící garáže, vestavěné garáže, které jsou součástí uceleného objektu. Lze sestavit garáže řadové, garáže patrové a i celé garážové domy. Rozměry jednotlivých prvků  na garáže jsou volitelné, přizpůsobují se požadavkům projektu a přání budoucího uživatele garáže. 
Garáže k rodinným domům
Konstrukce této garáže je tvořena stěnovými panely uloženými na podlahový panel garáže nebo variantně přímo na předem připravenou základovou desku garáže. Strop garáže je tvořen rovněž panelem nebo variantně lze použít záklop jinou technologií (trapézový plech, krov s taškami, polyuretanové panely). Stejným způsobem lze sestavovat garáže vedle sebe za účelem vytvoření dvojgaráže s tím, že dělící stěnu mezi garážemi lze vynechat a nahradit průvlakem. Získá se tak dvojnásobný užitný prostor garáže. Dalšími sestavami garáže vedle sebe se získají řadové garáže. Tyto a i sólo garáže lze výhodně zakomponovat i do svažitého terénu a využít stropu garáže jako terasu či jako další parkovací místo.
Základní prvky na garáže:
Podlahový díl na garáže……………………. rozměr  600 x  300  x  12  cm ………………. hmotnost  5250 kg

Boční stěna na garáže    ……………………. rozměr  575 x  235  x  10  cm ………………. hmotnost  3380 kg

Zadní stěna na garáže    ……………………. rozměr  300 x  235  x  10  cm ………………. hmotnost  1710 kg

Přední stěna na garáže   ……………………. rozměr  300 x  235  x  15  cm ………………. hmotnost    680 kg

Středová stěna na garáže   ………………….. rozměr  575 x  235  x  14  cm ………………. hmotnost  4730 kg

Stropní díl na garáže      ……………………. rozměr  620 x  300  x  12  cm ………………. hmotnost  5440 kg

Průvlak na garáže           ……………………. rozměr  575 x    30  x  20  cm ………………. hmotnost    860 kg

Sloupek na garáže          ……………………. rozměr  235 x    20  x  20  cm ………………. hmotnost    240 kg

Do garáže lze umístit otvory pro okenní a dveřní výplně, otvory pro prostupy a lze připravit a osadit rozvody elektroinstalace. Garáže se přepravují na plošině nákladního automobilu. Sestavují se za pomoci autojeřábu podle projektové  dokumentace. Garáže doporučujeme sestavovat odbornou firmou nebo našimi pracovníky.  Garáže vyrábíme z kvalitního konstrukčního betonu vysoké pevnosti. 
Garáže hromadné

Hromadné garáže se uplatní především v městské a sídlištní zástavbě. Při výstavbě hromadné garáže se úspěšně využívá technologie spřažené stropní desky, která jednak ztužuje objekt hromadné garáže ve stropní rovině a zároveň strojně hlazený povrch desky slouží jako finální vrstva pojezdné podlahy v dalším  podlaží. Při návrhu hromadné garáže lze volit buď stěnový konstrukční systém nebo skelet. Skelet je vhodnější spíše pro stavbu parkovacího domu s volnými stáními, stěnový systém je výhodný při stavbě garážových domů se samostatnými uzavíratelnými garážovými stáními.
              Pro další informace na garáže nás neváhejte kontaktovat na:

               e-mail: prefahubenov@quick.cz                                  tel:        380 312 253

                           prefa@najihu.cz                                               fax:       380 313 176

                           kvalita@naso.cz                                               mob:     777 723 690

