Námi vyráběné zátěže na traktory slouží k přitížení přední nápravy 
Zátěže na traktory typové
 Zátěže na traktory se připevňují na čelní hydrauliku traktoru k trojbodovému závěsu.Zátěže na traktory se vyrábí v následujících rozměrových řadách:

Zátěž na traktor    500 kg / vlastní hmotnost    530 kg            rozměr   57 x 83 x 67 cm   
Zátěž na traktor    800 kg / vlastní hmotnost    720 kg            rozměr   72 x 83 x 67 cm

Zátěž na traktor  1000 kg / vlastní hmotnost    930 kg            rozměr   75 x 85 x 75 cm

Zátěž na traktor  1200 kg / vlastní hmotnost  1010 kg            rozměr   78 x 85 x 84 cm

Zátěž na traktor  1400 kg / vlastní hmotnost  1350 kg            rozměr   90 x 85 x 91 cm

Zátěž na traktor  1700 kg / vlastní hmotnost  1770 kg            rozměr 110 x 85 x 99 cm

Průměr tyče na zavěšení pro zátěže na traktory 500,800 kg je 28 mm a pro zátěže na traktory 1000,1200,1400,1700 kg je 36 mm. Zátěže na traktory jsou vyrobeny z kvalitního betonu a  natřeny černou barvou. Typové zátěže na traktory jsou určeny výhradně pro český trh a distribuci zajišťuje firma 
U+M  Servis s.r.o., sesídlem Pražská 884/II,37901 Třeboň.
 www.umtrebon.cz,, e-mail: info@umtrebon.cz, tel: 384758111

Zátěže na traktory  na zakázku

Zátěže pro další použití, jiných rozměrů či požadavků vyrobíme na zakázku.      
              Další informace pro zátěže na traktory nás neváhejte kontaktovat na:

               e-mail: prefahubenov@quick.cz                                  tel:        380 312 253

                           prefa@najihu.cz                                               fax:       380 313 176

                           kvalita@naso.cz                                               mob:     777 723 690

